
DETAILS 자료 

입력 모델명 샘플링 속도 분해능 채널 
최대측정전압 
(DC + Acpk) 

비고 사진 

전압 720211 100MS/s 12bit 2 
1000V 
200V 

고속‧고내압‧절연, 
대역폭 20MHz 
DC확도 ±0.5% 

전압 
new! 

720250 
 

10MS/s 12bit 2 
800V 
200V 

절연 
대역폭 3MHz 
DC확도 ±0.5% 

전압 
 

720254 
 

1MS/s 16bit 4 
600V 
200V 

4채널,저노이즈,절연 
대역폭 300kHz 
DC확도 ±0.25% 

전압 
new! 

720268 
 

1MS/s 16bit 2 
1000V 

 

AAF,RMS,절연 
대역폭 300kHz 
DC확도 ±0.25% 

전압 720220 200kS/s 
0.1℃(온도) 
16bit(전압) 

16 20V 

16채널(스캔방식) 
절연(GND-단자), 
비절연(채널간) 
대역폭 5kHz 

DC확도 ±0.3% 

전압 
• 

온도 
701261 

500S/s(온도) 
100kS/s(전압) 

0.1℃(온도) 
16bit(전압) 

2 42V 

TC,절연 
대역폭 100Hz(온도) 
대역폭 40kHz(전압) 

DC확도 ±0.25%(전압) 

전압 
• 

온도 
701262 

500S/s(온도) 
100kS/s(전압) 

0.1℃(온도) 
16bit(전압) 

2 42V 

TC,AAF,절연 
대역폭 100Hz(온도) 
대역폭 40kHz(전압) 

DC확도 ±0.25%(전압) 

전압 
• 

온도 
701265 

500S/s(온도) 
100kS/s(전압) 

0.1℃(온도) 
16bit(전압) 

2 42V 

TC,절연, 
고감도 레인지(0.1mV/div) 

대역폭 100Hz(온도) 
대역폭 40kHz(전압) 

DC확도 ±0.08%(전압) 

전압 
• 

온도 

new! 
720266 

125S/s(온도) 
125kS/s(전압) 

2 42V 42V 

TC,절연, 
저 노이즈 레인지(0.1mV/div) 

대역폭 100Hz(온도) 
대역폭 40kHz(전압) 

DC확도 ±0.08%(전압) 

전압 
• 

온도 
720221 10S/s 16bit 16 20V 

16채널(스캔방식),TC,절연 
대역폭 600Hz 

DC확도 ±0.15% 

■ 입력 모듈 



DETAILS 자료 

입력 모델명 샘플링 속도 분해능 채널 
최대측정전압 
(DC + Acpk) 

비고 사진 

스트레인 701270 100kS/s 16bit 2 10V 

스트레인 NDIS대응,절연 
2/5/10V 내장 브릿지 전원 

대역폭 20kHz 
DC확도 ±0.5% 

  

스트레인 701271 100kS/s 16bit 2 10V 

스트레인 DSUB대응,절연 
2/5/10V 내장 브릿지 전원 

대역폭 20kHz 
DC확도 ±0.5% 

  

가속도 
• 

전압 
701275 100kS/s 16bit 2 42V 

AFF,내장형 가속도 센서내
장, 

대역폭 40kHz 
DC확도 ±0.5%(가속도) 
DC확도 ±0.25%(전압) 

  

주파수 
new! 

720281 
1MS/s 16bit 2 

420V 
42V 

측정주파수 
0.01Hz~500kHz 

측정기능(주파수,회전수,주
기, 

Duty,전원주파수,펄스폭,펄
스적산,속도) 

절연,측정분해능 625ps 
DC확도 ±0.1% 

  

로직 720230 10MS/s - 
8bit 
x 

2포트 

로직 프로브 
사양에 따름 

4종류의 로직 프로브,비절
연 

  

CAN 720240 100kS/s - 
60시그널 

x 
2포트 

10V 
최대 32bit CAN데이터 대

응, 
/VE옵션 추가 

  

CAN,LIN 720241 100kS/s - 
60시그널 

x 
2포트 

10V(CAN) 
18V(LIN) 

CAN포트1, LIN포트 1 
/VE옵션 추가 

  

SENT 720243 100kS/s - 
11 데이터 

x 
2포트 

42V 대응프로토콜 : SAE J2716   

스캐너 
박스 

701953 - - - -     


